




83 mm
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Három rétegű üveg alkal-
mazható 54 mm vastagságig.

Intelligens tömítéskoncepció 
átmenő három tömítési szinttel.

Keskeny profil nézeti szélesség 
és design orientált 15° lejtesű él 
az időtlen megjelenéshez





 Statikai-száraz-üvegezés
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Még jobb statika
Köszönhetően az STV® -nek Statikai-száraz-üvegezés 

STATIKAI-SZÁRAZ-
ÜVEGEZÉS

 + Az STV® - technológia és a hagyomá-
nyos acélmerevítés kombinációja az 
eddig el nem ért szerkezeti nagyságok 
legyártását teszik lehetővé.

 + Az ablakon történő időigényes be- és után-
állítások egy minimumra csökkenthetőek le.

 + Az üveg és a szárny összeragasztása megnöveli a 
betörésvédelmet. A szerkezetek kiemelése ezzel 
egyidejűleg megnehezedik.

 + Sok igénybevétel után is, az STV® - technológiá-
val készült ablakok pont úgy zárnak mit egy széf.

Lehet-
séges 
nagyobb 
elemek 
gyártása

A GEALAN által kifejlesztett ragasztási technológia az STV® (Statikai-száraz-üvegezés) esetében, az 
üveg és a szárnyprofil ragasztószalaggal történő összeragasztásáról van szó,  külön az ablakgyártás 
részére kifejlesztett ragasztószalaggal, az üveg megszokott kiékelésének meghagyása mellett. Az üveg 
szárnnyal történő   összeragasztásával az üveg átadja merevségét a szárnynak, és ezáltal önmagában 
stabilabbá válik az egész szerkezet. Ezzel a standard szerkezetek így acél nélkül készíthetőek el. Az STV® 
és az acél kombinációjával a szárnyban, különösen nagy szerkezetek realizálhatóak.

A gyártási folyamatot és az üvegcserét bemutató videófilmeket az alábbi elérhetőség alatt találja:

stv.gealan.de








